NON INVAZIV VENTILASYON KASK CPAP MASKE TEKNIK SARTNAMESI

1. Urlin Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Basligi tedavisinde ve CPAP/BPAP terapisinde kullanima
uygun olarak, basi tamamen igine alan baglik ve aksesuarlari seklinde olmalidir.

2. Kask maske 6zellikle maske kullanamayan, maske kullanimindan kaynakli basi ve nekroz
yaralanmalarina sebebiyet vermeden, solunum yolu ile bulasici olan hastaliklar da etrafa kacak
yapmayacak sekilde solunum tedavisi amacli kullanilabilmelidir.

3. Setin iginde ;

- 1 adet helmet (kask) maske {izerinde en az 4 adet devre baglama noktasi olmalidir.
- 5 adet konnektdr kapaklari

- 1 adet koltuk alti sabitleme kayisi olmalidir

- 1 adet devre yetigkin icin.

- 1 adet PEEP valfe

- 1 adet monometre

- 2 adet NG (Nazogastrik) giris kapagi olmaldir.

4. Set igerisinde bulunan kask maske de kapak olmali bu sayede hasta ile iletisim kurulabilmelidir ve
mudahale edilebilmelidir. Ayrica maske tizerinde givenlik kapagi olmahdir.

5. Kask maske XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, NEO, PED boylari olmalidir.

6. Kask maskede (izerinde simetrik olarak yerlestirilmis baglanti konnektorleri bulunmalidir. Bu
konnektorler seffaf kask maske Gizerinde bulunmal, solunum esnasinda hastayi rahatsiz etmemelidir.
7. Kask maske tedavi siiresince hastanin gorlslinii kisitlamamali, seffaf pvc den uretilmis olmahdir.

8. Non invaziv ventilasyon yapilirken kask maskede kagak olusmamalidir.

9. Yogun bakim {nitelerinde kullanilan ventilatorler ile ve serviste bulunan CPAP/BPAP cihazlari ile
uyumlu olmali, bu tedaviler icin gerekli konnektér ve parcalar ( peep valf vs. ) ihaleyi alan firma
tarafindan saglanmalidir.

10. Koltuk alti baglama aparatlari verilmelidir. Koltuk alti baglama setinde yumusak yara yapmayacak
ve terletmeyecek 6zellige sahip ara baglanti olmalidir.

11. Set orjinal kutusu igerisinde tiim parca ve konnektorleri eksiksiz yer almali ve uygulama sekli
gosterilmelidir,

12. Kask maskenin tizerinde bulunan konnektérlere uygun bir kapak sayesinde besleme tlpleri igin

uygun giris olmalidir. Bu girislerde maske icindeki basincin azalmasini engelleyecek sekilde tasarlanan
elastik kapaklar olmalidir.

13. Inaleye giren firmalar teknik sartnameye uygunluk taahhiidi vereceklerdir.

14. Uriiniin UBB kayds, CE belgeli olmalidir.

Bu belge, giivenli elektronik imza ile imzalanmustir.



