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YETISKIiN AMBU SETi TEKNiK SARTNAMESi

Acil durumlarda hasta naklinde ve anestezi cihazlarinda kullanilabilir 6zellikte olmalidir.
Normal haldeyken hacmi SOO mlolacaktir.

Bir elle sikmadaki verdigi hacim 800 ml, iki elle sikmadaki hacim 13SOml olmalidir.
Pop-off valfi 40cmH20 olmalidir.

Oksijen rezarvuar hacmi 2S00ml olmalidir.

Solunum u olmayan ya da yetersiz olan hastalarin solunum ihtiyacini karsilayabilmelidir.
Cihaz, erigkin hastalarda kullanima uygun yapida olmalidir.

Setile birlikte bir adet No:4 veya 5 seffaf maske verilecektir.

Ambu setinin balon kismi seffaf slikondan yapilmis ve gok kullanimlik tipte olmalidir.

. LO. Ambu setinin solunum valfi seffaf yapida olmali ve valf hareketi disaridan gorulebilmelidir.

. Tek el ile kullanilabilir yapida olacaktir.

. Esit olarak hava verecektir.

. Transperan ve slikondan yapilmis olacaktir. Ylizeyindeki kligUk purtlkler kolay kullanim saglamalidir.

. Yuksek basing gerektiginde arttirilabilecektir. 40cm H20 basing limit valfi dizayn edilmis olmalidir.

. Bir valfkepengi ile dizayn edilmeli, konsrlikslyon valfaraciligi ile disuk insprasyon ve eksprasyon basinci

saglamalidir. Ambu peep valf konnektor kullanmadan monte edilebilmelidir.
% 100 oksijenli hava Ufleyebilecek rezarvuar sistemi birlestirilmis valfile kontrol edilecektir. Rezarvuar
spontan solunumu belirleyebilmelidir.
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Solunumui durmus veya yetersiz olan gocuk hastaya kuvvetle hava vermek veya

solunumu desteklemek Uzere kullanilabilir.

Bir adet 550 ml kapasiteli, silikon manuel restsitatér olmalidir.

iki adet gocuklar igin silikon agiz maskesi olmalidir.

Bir adet 2500 ml kapasiteli silikon oksijen rezervuari olmalidir.

50 mm' lik ve 35 mm!' lii( iki adet airway olmalidir.

2 m silikon hortum ve dis agici olmalidir.
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Oksijen rezarvuari disinda kalan bltlin pargalar 34 de otoklavlanabilmelidir.
Temizlenmesi ve dezenfekte yapilmasi kolay olmalidir.

Ambu iSO standartlarina uygun olmalidir.

PVC malzemeden imal edilmis 6zel tagsima gantasi olmaldir.

Urlin mutlaka UBB ve UTS kayitli olup saglik bakanligindan onayli olmalidir.
En az 2 yil garantisi olmalidir.

Bu belge, glivenli elektronik imza ile imzalanmustir.




