
03.2.60.01 Kodlu Alım Teknik Şartnamesi 

Parıldama Özellikli Ticari Boya ve Tozların Yapısal ve Optiksel Özelliklerinin İncelenmesi 

isimli projede talep edilen sarf malzemelerin Teknik şartnamesidir. 

Projede talep edilen malzeme ve özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır.  

• Tokmaklı agat havan; 

Agat mineralinde olmalı, çapı 7,5cm olmalı ve tokmağı olmalı 

• İzopropil alkol; 

1 lt’lik pet şişe içinde kapaklı olmalı 

• Temizleme fırçası, tel kıl; 

Tel kıllara sahip cam ve havan temizlemek için kullanılacak standart fırça olmalı 

• Saf su, 5 lt’lik 

Standart saf su, 5lt’lik bidonda, temizlik için kullanıma uygun formda olmalı 

• Mikro ve makro spatül, çelik iki ucundan da ürün toplanabilir. 

Çelik, iki ucu ile de malzeme tutulabilir özellikli, az ve çok malzeme alabilen özellikte 

olan spatüller olmalı 

• Cam petri kabı, 6cm 

Cam malzemeden yapılmış 6cm çaplı kapaklı petri kabı, 18’lik paketler halinde 

• Piset, 250 ve 150ml’lik 

Plastik piset, 250 ve 500ml kapasiteli 

• Manyetik balık 15*6 ve 25*6mm 

Karıştırıcı için kullanılacak manyetik balıklar, 15*6mm ve 25*6mm boyutlarında olmalı 

• Cam beher, 150 – 250ml 

Cam malzemeden üretilmiş beher, 150 ve 250ml kapasiteli, solüsyon karıştırılmasında 

kullanılacak 

• Alümina pota, silindirik formda ve 25ml ‘lik 

Silindirik formda, yüksek sıcaklığa dayanıklı alümina pota, 25ml kapasiteye sahip 
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