LOMBER PONKSIYON KANULU ﬂm‘}n émm@mi

gﬁrﬁleﬁ;imem ig:m xgne tutma vt:rmde $effaf prizma benzeri bir bﬁh‘}m aimahdir

3. Spinal kanil giris sirasinda eglhp bitkiilmeyecek derecede stabil bir yapiya sahip
olmalidir. Bu Ozelligi sayesinde hastaya agrn vermeden basanli ve gtivenli ponksxy(m
yapabilme imkan sunmalidir.

4. Kaniilin emnivetle ilerletilmesini saglayan rahat kavrama aparat: bulunmalidir.

5. Ponksiyon kontrold icin seffaf kilit baglantil olmalidir.

6. Renk kodlu mandrenli olmali ve mandren kaniile tam oturmalidir.

7. Degisik a;ap ve zuzlmluk secenckleri olmalidir:

18 G,
119G, 40, 88 mm,
20G, 75,88 mm,
| 226G, 40,75,88,120mm,
; 256, - 75, 88, 120 mm,
260G, 88,120 mm,
27G, 88,120 mm,
20G, 88 mm, (35 mm kilavuz ile birlikte ayni ambalajda),
296G 120 mm.

8. Kullanum klavuzu ve/Veya ambalaj iizerindeki bilgiler Tiirkge, Ingilizce veya Almanca

dillerinden en az birinde yazih olmahdir.

8. Ambalaj tizerinde son kullanma tarihi, lot no, {iriiniin igerigi hakkmndaki tiim bilgiler
belirtilmelidir.

9. Ambalaj geri doniistim 6zelliine sahip olmah ve tizerinde belirtilmelidir.

10. Uluslaras: Kalite Belgeleri ISO ve CE Sertifikalanina sahip olmalidir ve CE ambalaj
tizerinde belirtiimelidir.

Bu belge, giivenli elektronik imza ile imzalanmigtir.

e P e



