
ULTRASON JELİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

L Je| Formoldehit veya herlıangi bir toksik maclde içermemelidir.

2. Jel hipoallerjik olmalıdır.

3. Renksiz, l<ol<usuz ve şeffaf olmalıclır.

4, Jel su bazlı olmalıdır.

5. Aşırı akışkan olmamalıdır.

6. Çabukl<uruınamalıdır.

7. Kolaytemizlenebilirolmalıdır.

8. Çabukl<urumama|ıdır.

9. yeterlive uygun l<ayganlığa, ses geçirgenliğine sahip olmalıdır.

1_0. Diagnostik özelliği bozacal<, artefakt yaratacal< maddeler içermemelidir.

11, Jel uItrason cihazlarının problarında kullanıma dair herhangi bir zarar oluşturmamalıdır.

12. Jel1"000 ml uygun ambalajda olacak şekilde paketlenmiş olmalıdır.

13. JelgeniŞ sPel<trumdakitüm frel<anslar için akustik olarak doğru sonuç vermelidir.

14. Jel bal<teristatik ve de sensitiviteye yol açmayan bir formt]lden üretilmiş olmalıdır.

15, Teklif veren firma denenmel< üzere orijinal (iki)adet numuneyi hastane tıbtıisarf deposuna

teslim etnıelIdir. Ürün denendikten sonra onay verilecel<tir.

]"6. Verilen numune örnel<leri ile teslim edilen ürün aynı olmalıdır.

17. Numunelerden 1tanesi şahit numune olaral< sal<lanacaktır.

18. Üriınün LJBB ve UTS kayclı olmalıdır.
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