
Orijinal anıbaiajında olmalıd
Ha ııdpirıce, piezoeiektrik d15

erıerjisiııi ıııekanik enerjiye {

rıl uşm uş a l<ustii< tra nsdüşer sayesi ndt, elel<tiri l<

iy*:oe 55,5C0 titreşim) çevirınelidir.
Hanrilıir.ıce'niır ucunda, probl rın Lağ|andığı bir ağız olmalıdır.
Ağız, tı,a rısdi,ıserin ya ratt!ğı kan k titreşimi artırarak proba vermelidir.
'(ahlonun Lıcunda, handpi in jeneratöre bağlanmasını sağlayan bir çıkış olmalıdır.
i(akılo, ameliyat sırasında kul nım kolaylığına sahip olmalı ve ameliyat masasına ulaşım
sorunu çıkarmamalıdır. Bu a a €n az 3,2m uzunluğunda olmalıdır.
ETo ile sterilize edilebilmeli
lnce tutacı en az 95 prosedü
İstenildiğinde temiz|eme ve

ullaıımlık olmalıdır.

tarafından oııayli Türkçe kullanım klavuzları bulunmalıdır,
üre tici firma tarfından garanti edildiğine dair apostil kaşeli13.

on:aminasyon amacıyla sıvı solüsyona bırakılabilmelidir,
Elden aktivasyon adaptörü handpiece yarı disposible olmalıdır.
İmalatçının Türkiye'deki kuru veriien apostil kaşeli satış yetki belgesi teklif ile
birlik'ıe hastaııe idaresine
Ürüııün üzerinde imalatçı fi
t_.ıretici firmadan alınan ü

qaranti belgesi sunulmalıdır.
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