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EriŞkinler Ve Çocuklar için ayarlanabilir ve kolay takılır olmatıdır.

Gözlük ÇerÇevesi hafif plastik ve metalden yapılmış olmalıdır.

AYnı anda 5 deneme camı (3 öne ve 2 arkaya) takılabilir olmalıdır.

PuPil meSafesi 48 - BOmm arasında artışlarla ayarlanabiIir olmalıdır.

5. Çerçeve sapları ayarlanabilir olmalıdır,

Her bir göz için pupil mesafesi ayarlanabilir olmalıdır.

ÇerÇevenin hastanın kafasına sabitleştirilebilmesi için sabitleme yayı olmalıdır.

Hastanın burnunun zedelenmemesi için serbest ayarlanabilir ve kilitlenebilir oturağl olmalıdır.

9. Aksis ölÇümlerinin okunabileceği skalası olmalıdır.

],0. Gözlül< çerçevesi bilindik marka olmalıdır.

11. Uzak doğu malı olmamalıdır.

6.

7.

8,

s
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DUvARA MoI\TE, ENERıİ üxirpri
OFTALMASKOP S,ET TEKI\İX ŞARTNAMPSİ

DuvAR üNirnsi
L. Ünit 220v/5Ohz şebeke elektriği ile çalışmalıdır. Aynı marka LED ve XHL aydınlatmalı

ürünlerin hepsi ile kullanıma uygun olmalıdır.
2. Ünit tek bir gövdeden oluşmalı ve üzerinde bir adet spiral kablolu elçeği bulunmalıdır.

Entegre galvanik izolasyon l<oruması sayesinde kullanıcıyı ve hastayı istenmeyen elektriksel
etkileşimlerden korumalıdır.

3, Ünit üzerinde markası, modeli görünür bir şekilde yazılı olmalıdır.
4. Ünit üzerinde cihazın açık olduğunu gösteren yeşil bir LED olmalıdır. Cihaz üstünde

herhangi bir açma-kapama düğmesi olmamalıdır.
5. Ünitin enerji çıkışı 3,5 Volt olmalıdır.
6. Ünitin spiral kablolu elçeği 3,5 m uzunluğa kadar uzayabilmelidir.
7. ElÇek oturtulduğu yuvadan alındığında kullanılan başlığa otomatik olarak enerji gelmeli,

yerine konulduğunda enerji kesilmelidir. Eğer yuvasına konmadan cihaz açık unutulursa ]_5

dakika sonra aydınlatma otomatik l<esilmelidir. İstenirse başlık özel anahtarı vasıtasıyla
elÇeğe kiiitlenebilmelidir, Elçek alındığında ışığın yanmasını sağlayan anahtar dışarıdan
gözükmeyecek manyetik anahtar olmalıdır. Bu sayede tozlanma gibi nedenlerle
fonksiyonunu yitirmesi engelIenmiş olmalıdır.

8. ElÇek üzerinden kademesiz ışık ayarı yapılabilmelidn. %3-%1OO değerleri arasında bütün
LED ve XHL ürünler için parlaklık ayarı yapılabilmelidir.

9. Elçek yerlerinden alındığında ampulün ömrünü uzatmak için voltajı düşükten yükseğe
doğru arttıran yumuşak başlatma özelliği olmalıdır.

].0. Cihazın genel olarak düz ve açıklık içermeyen gövdesi sayesinde kolay hijyenik temizliği
yapılabilmelidir.

IL Cihazın orjinalliğinin kontrolü açısından, clhaz|annüzerinde mutlaka fabrika çıkış seri
no,su ve amblemi aranacak ve seri no.su gerekirse üretici firmadan teyit ettirilecektir.
Bu anlamda teslim edilecek tüm cihazlarda amblem ve seri numarası aranacaktrr.

12. Opsiyonel olarak, cihazın istenildiğinde taşınabilir (seyyar) kullanılabilmesi için,oftalmoskop
başlığında uyacağı, orijinal ve setle aynı marka, Li-ion pil ile çalışan, pilin doluluk durumunu
gösteren led göstergeli handle'ı olmalıdır. İstekli firma bu özellikleri orijinal kataloğunda
işa retleyerek ispatla ma l ıd ı r.

OFTALMOSKOP BAŞLIK
13. Oftalmaskop başlık 3,5 Volt ultravioleden arnmış xenon- halojen aydınlatma yapmalıdır.
14. Oftalmoskop başlık da kornea ve iris refleksiyonları elimine edilmiş olmalıdır.
15, Oftalmoskop başlığı dar pupillerden yapılan muayenelerde dahi geniş fundus görünümü

vermelidir.
16. Oftalmoskop başlığın dioptri ayarı *40 ile -35 dioptri arasında ayarlanabilmeli, 0 ile +10 ve

0 ile -10 dioptri arasındaki ayarlama|ar 1'er dioptrilik basamaklar ile olmalıdır.
17. EŞeli 5 ayrı göriini,im vermelidir, Beyaz ışık için ktiçiik daire, büytik daire, slit, cobalt blue

filitre ve red-free filtre (yeşil ışık) olmalıdır.
18. Oftalmaskop başlığı üzerinde ttim ayarlamalar tek parmakla yapılabilmelidir.
19. Otlalmaskop başlığı tozLanmaya karşı mukavim temizlenııe gerektirmeyen yapıda

olmalıdır.

2l . Gözlük kullanan hekimlere de hitap edebilmesi için üstünde yu
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oftalmaskop başlığı darbelere dayanıklı polycarbone malzemeden yapılmı o1mahdır.
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bulrınmalıdır.
22, Cihaz 2 Yıl fabrika, 10 yıl ücreti ınukabili yedek palça ve seıvis teınin garantisi taşımalıdır.
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10.

11.

oFTALMAsKop sET TEKNix şanrıunıvı rsi

1. Oftalmaskop 3,5v ultravioleden arınmış halojen aydınlatma yapmalıdır.
2. Kornea ve iris reflel<siyonları elimine edilmiş olmalıdır.
3. Dar pupillerden yapılan muayenelerde dahi geniş fundus görünümü vermelidir.
4, + 40 ile - 35 dioptri arasında ayarlanabi|meli, 0 ile +10 ve 0 ile -1.0 dioptri arasındaki

ayarlamalar 1'er dioptrilik basamaklar ile olmalıdır. Ayarlanan dioptri değerleri (- veya +)

ayrı ayrı renkler ile gösterilebilme|idir.
5. Eşeli 5 ayrı görünüm vermelidir. Beyaz ışık için l<üçük daire, büyük daire, slit ve yıldızlı polar

koordinat sistemi ve red-free filtre (yeşil ışık).
6, Oftalmaskop üzerinde tüm ayarlamalar tek parmakla yapılabilmelidir.
7, Oftalmaskop tozlanmaya karşı mukavim temizlenme gerektirmeyen yapıda olmalıdır.
8. Oftalmaskop başlığı darbelere dayanıklı polycarbone malzemeden yapılmış olmalıdır,
9, Gözlük kullanan hekimlere de hitap edebilmesi için üstünde yumuşak orbital destek

12.

bulunmalıdır.
Set içinde, otoskop başlığının bir konnektör vasıtasıyla kolayca takılabileceği bir adet
handle, usb kablosu ve medikal onaylı güç kaynağı olmalıdır.
Handle içinde şarj edilebilen Li-ion pil olmalıdır, Bu sayede pil için hafıza etkisi olmamalı,

yüksek kapasitede çalışmalı, şarj seviyesi ve pilin durumu endişesi olmadan handle şarj
edilebilmelidir. Handle 3.5 volt ile çalışan aynı marka XHL ve LED ürünleri
çalıştırabilmelidir.
Handle'ın alt kısmında USB ile şarj olmasını sağlayan adaptör olmalıdır. Handle bu adaptör
sayesinde laptop, bilgisayar, medikal onaylı E4 USB girişli güç kaynağıve diğer USB sarj
cihazları ile şarj edilebilmelidir, Bu adaptör üstünde sarj durumunu gösteren LED olmalıdır.
Handle tam doluyken LED yeşil yanmalı, şarjı azaldığında sarı renk olarak yanıp sönmelidir,
Handle'da özel galvanik ayırma modü|ü olmalıdır. Böylece şebeke voltajının doğrudan ele
akışı engellenmeli ve hatalı veya yanlış fiş kullanılsa bile kullanıcıyı korumalıdır.
Handle'ın ayrıca kendisine ait şebeke prizine takılan adaptörü de olmalıdır. Handle'ın USB
girişi 5 VDC VE 500 mA olmalıdır. Handle 4 saatte şarj olmalıdır,
Ma lzemelerin konulabiIeceği bir çantası ol malıdı r.

Cihaz2 yıl fabrika, 1-0 yıl ücreti mukabili yedek parça ve servis temin garantisitaşımalıdır.
İthalatçı firma TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olmalıdır.
Firmalar şartnamede istenilen ürünIerin tamamından en az 1(bir) adet numuneyi, ihale
saatinden önce tutanak ile idareye teslim edeceklerdir, Numune teslim etmeyen istek|ilerin
teklifleri değerlendi rme d ışı bı rakılaca ktı r.
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1' Uzokton kuınondalı Ve Progromlonobilir,olon projeksiyon eşelin de gözmuoyenesi
^ için gerekli olon her tUrlU-eşel bulunmolıdır.2, 

'istem 
içerisinde 33 veyo so oa"t stondort eşel bulunmolıdır.3' Bİr odet oÇmo,5 odet Yotoy, 5 oJet dike,y u.İ'İ oJ.ttek mask bulunmolıdır.4, Koblosuz uzokton kumandonın yord,m,yıo çı"mL.N aono hızlı yopılmosı

;ffiİ}'}İil;İlxlj,llTondo 
ci'hozln progrom özelliği kullonılorok doho soğlıklı

5. Cihaın istenilen şekilde düzenlenebilen.3 ueya 2 adet progr,qını bulunmolıdır.6, Yarı geÇirgen im,leÇsoYesinde, piokolordokı ;L; Ü etbrisotır sqtır, sütun sütunve harf horf göste.m"lldlr.
7 ' Porlok ve Yüksek resolüsyonlu ınercekl er, perdede net bir gönüntü oluşturmolı_ böylelikle işlemlerin hossos olmosı soğlonınolıdır.
8, ProjeksiYon eŞelİnin oydınlotmo sı ?,3 W LED veyo t;]v 5ow hotojen lombq ileYoPılmolldlr, Holojen lombolı cihazlar ile 50 oa"İ y.a.ı,lombo verilmelidir.9. Ploko dönıne hızı en az 0,3 soniye olmolıdır.
10. Projeksiyon büyütmesi 5 metrede3OX olmolıdır.
11. Projeksiyon mesofesi 3-6 m olmolıdır
t2, Cihaz kullonılınod ığı 5 ile 15 dokiko orosındo otomotik olorok koponmolıdır,t3. cihazdo yeşil ve kırmızı f iltreleri bulunmolıdır.
t4' Cihaz, oYnı mork a f oroPter" uogıono.u,ilmeli ve f oropterin kumondo poneti ile
._ chort projector kumondo edilebİlmelidir.
t5' cihaz ileride opsiyonel olqrok olınobilecek kendi morkosınd an otorefraktometre,otorefkeratometre, otorefkeroto-tonometre-pokim etre cihazlorı bulunmolıdır.t6, cihaz ile birlikte gözlük deneme çerçevesi verilmelidir.
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