
1 l(G PAMUı( TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Asit ve alkali ihtiva etmemelidir (pH Nötr).

2, Beyazkokusuz ol mal ı, tam hidrofil olmalı, hidrofilliği testlere uygun ol malıdı r.

3. Boya kullanılmadah beyazlatılmış olmalıdır.

4, Su tutuculul< ve emicilik özelliğiyüksek olmalıdır.

5. Pamul< rulolarıdüzgün kesilmiş ve arnbaIajlanmış olmalı,

6. Rulolar paket açıldığında düzgün olarak sonuna kadar açılmalı, kopmalar olmamalı,

7. Pamuk koparıldığında veya kesildiğinde etrafta toz bulutu oluşmamalıdır.

8. Ambalajsuya, neme dayanıl<lı materyalden olmalıdır.

9. Pamul< 1 kg'lık paketler halinde, ambalaj pamuğun gramajına uygun büyüklükte olmalı ve
sıkıştırıImış olmamalıdır.

11.%1,00 koton olmalı, Lızur) lifli olmalıdır.

12, Tohum topak sayısı 6 dan fazla olmamalıdır.

1"3, t}oyar madde olmamalıdır.

14. l(lorür, sülfat, l<alsiyum iyonları ve redül<tör madde içermemelidir.

15. Türk Farn-ıakopesinde belirtilenden fazla yağ içermemelidir.

16.Teklif verenfirma denenmek üzere ]. kg pamuğu hastane tıbb|sarf deposuna teslim etmelidir.

Ü rü n denendi kten sonra uygunl ul< verilecel<ti r.

17.Verilen numune örnekleri ile teslim edilen ürün aynı olmalıdır.

].8. N umunelerden 2 tanesi şahit num une olarak sa kla nacaktı r.

].9.Ürünün UBB ve UTS kaydı olmalıdır
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Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.



G AZL| BBZ TEKNİK ŞARTNAMB Sİ

1.GazIıbezyağı alınmış %100 hit]rofil paırruk ipliğiile dokunmuş olınalıdır. Elyaf içermemelidir.
2.Bir toP gazlıbez 90x100 cın ebadındazikzakolarak katlanmış olnialıdır,
3.Gaz bezleriııin boyutları; eni belirtileır değerin +l- <'/o2'si kaclar, boy ise en az belirtilen değeı.kadar

olmalıdır.
4.ÖlÇtlnı gaz bezi yatay ve dtizglin bir diizlem iizeriırde her il«i ytıırdeır cie buruşuklukları dtizeltilip

lrerhaıı gi b i r geı,ginli k ol uşt iırrı-ı ay acal< şeki lde yapı l malı dı r.

5.Gaz bezinden oluŞtrırııları lrer bir top düzgriıı şekilde tizerirıcle seri ntımaraları yazılı olarak
paketleırnıiş olnıalıdır

6.Gaz bezi kasarlanmış, beyaz, teıniz ve kokusrız olmahclır,
7. Üri.iniiıı cm2'sinde 10 atkı ve l0 çözgitoplam 20 tel olmalıdır. (+/- 1 tel olabilir.)
8.Eınici olınalı ve batma süresi 10 sır'den az olmalıdır,
9.Bir m2'nin gıam cinsindeır ağırlığı enaz24 gram (+,/- 1 gr. olabilir,) olınalıdır.
10. Dokunıası sağlaın olmalı, gaz|ıbez içinde ek yeri delik, yırtık, gibi bozukluklar buluırmamalıdır.
l1. Atkı ve çözgüler arasındaki uzakhk eşit olup, bezinhomojen bir görüırünrü olmalıdır.
12. Apreli olmamalı, herlıangi bir boya içermemeli ve kirli görünmemelidir,
13. Gaz bez,i izerinde kir, elyaf artıkları, yağ lekesi, yabancı cisinrler, dikişli, ek yeri ve parça

b u l ı"ı ırn"ıaın tı l ı, l< açnrı ş i lıııi k görünnremel i di r
14. Gazh bcz lopları ncırı alnıaytıcak vc kirlenırreyecel< şekilde nayloır torba içiırde olınalıdır.
75, Gaz tampoırda kı"ıllanılaır gaz|ıezi T'S 14079'a LıygLııı olmalıclır.
1 6. Non-steril olmalıdır.
17 . Gaz bezi paketleri üzeı,indeki aşağıda yazılı olan bilgiler okuıraklı ve silinmeyecek şekild e yazılı

olmalıdır.
o Firınanıır ticaı,i tiırvanı adresi velveyatescilli markası,
ı Flidrofil olduğu,
ı Anııa boyutları ve adedi,
o Ületim tarihi,
ı Atkı-çözgi-i sayısı,
ı Staırdardıır işaret ve ntımarası (TS l4079),UBB kaydı olınalıdır.
o seri ve paıli numarası.

18. Değerlendiı'nıe iÇin şartıramecie belirtilen macldelerdeki özellikleri taşıyan etiketi ile en az 10 nıetre
iirün ııunruıre olariık bırakılmalıdıı..

19. Muayene komisyonun gerek görmesi halinde Dokuz Eylül Üııiversitesi Tekstil Mühendisliğine
Yeterli sayıda ılumune analiz için gönderilebilecek, analiz iiretici/satıcı firmaya ait olacaktır.

20. Ytiklenici flrmaırın depoya teslim edeceği ürünler numuıreler ile aynı özelliği taşıyor olmalıclır,
21. Ürtiniin UI]B ve UTS kayclı ohrıalıdır.
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Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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Beyaz renkli olmalıdır.

Hassas ciltli hastalar için çinko oksit bazlı ve yapışkandan imal edilmiş olmalıdır.
,i

|(olay ve düzgtin yırtılabilir, iyiyapışır, havayı geçirir neme ve suya dayanıklı,

yapışkanlığını uzun süre muhafaza edecek özelliklerde olmalıdır.

4. Röntgen filminde gözükmemelidir. Röntgen ışınlarını geçirgen olmalıdır,

5. İpek tıbbi flaster 5 cm x 5 m boyutlarında olmalıdır.

6. ]-0'luk paketler halinde teslim edilmelidir.

7, t"|ypoalerjik olmalıdır.

B. Flaster çıkarıldığında ciltte kalıntı bırakmamalıdır.

9. Bez kısmı ipek dokuma kumaştan yapılmış olmalıdır.

].0. /\mbalaj üzcrindc imal, sterilizasyon ve son kullanma tarihi yazılı olmalı, teslim edilen

malın son kullanma tarihi en az 3 (t1) yıl olmalıdır.

11. Teklifverenfirma denenmek üzere 3 (üç ) adet numuneyi hastane tıbbi sarf

deposuna teslim etmelidir. Ürün denendikten sonra uygunluk verilecektir.

]-2. Verilen numune örnekleri ile teslim edilen ürün aynı olmalıdır.

13, Numunelerden ]" tanesi şahit numune olarak saklanacaktır.

14, Ürünün l.JBB ve UTS kaydı olmalıdır.
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Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.


