
PERFECT MANUBL TANSİYON ALETi @RİŞKİN) TEKNİK ŞARTNAMESİ

l. Tansiyon aletiPerfect Aneroid tipiııde olınalıdır. Marıorıretre lıaznesi ve plıar kaşığı nikel kaplaına kroınajlı

olıııalıclır. Maııoınetre gövdesi ve piıaı,kaşığı tek parça olırıalı, vidalanıı-ıış veya yapıştırılınış olıııamalıdır.

Maıroırıetre ltadrarıı lıassas bir şekilde sıfıra ayaı,laıımış olınalıdır.

2. Maırometreıriıı caıırı ırreta.l çerçeve üzerinde brılı.ıııaır özel yuvasıııa ottırlı]alı, ınanometre açıldığıııda caın

çerçeveden aynlmamal ıd ı r.

3. Manoıııetre gövdesi üzeriııde kalibıasyon geçerliliktarihıni gösteren tireticı firınanın isıninitaşıyan orijınalbir

eti ltet b ultıı-ıııral ıd ı r.

4. Maıroıııetre 4[i ını-ır çapıııda olııp, skala |izeriııdeki rakanılar okııı-ıabilir olırıalı ve cilrazııı seri ı-ıı.ıınarası skala

tizerinde baslçılı olınalıd ır.

5. Manonretre, diişi.il< basıı-ıçta çalışınasıırı sağlaınak için tiç kanal|ı (iki giriş ve bir çıkış) olmalıdır. (Birinci kanal

pı-ıardaıı aldığı havayıtazyik kesesiııe vermeli, ikinci kaııal tazyik kesesindel<i havayı ırraııoı-ıretreye taşıınalı,

tiçi.iı-ıci"i ltanaldaır da iç lastikteki lrava boşaltılarak ölç|iıniiıı gerçekleşınesi sağlaı-ıınalıdır.) Hava verilirken

ınaııometfe i bresi aşağı-yukarı titrenıeı-ııed i r.

6, Maıroınetre iç ınel<a.niznrasıııda plastik ınalzeııre kı"ıllanılmaırıalı, ıııaı-ıoıııetre gövdesiııdeı,ı ıııaııoıııetre

diyafi,aınına lıava taşıyarı boru bakırdaır yapılınış ve sıkıca. lelıiııılenıııiş olınalıdır.

1. Maı-ışet dış bezi dayaırıklı kuıı-ıaştan ve iplikten dikilıniş olıııalı, Lizerinde ınarka ve ırreırşeiı-ıi beliıten çtiketi

olıııalıclır.

B. Manşet dış bezi l<aırcalı oIıııalı ve l<aııcasıncJa orijinal oldıığıııııı gösterir baskılı ınarka bı_ıluı-ıırralıdır"

9. Maıişetdışbezölçiileri |3x4l cıır(+/-2cı-ı-ı)olı-ı,ıalıdır.Manşetiizerindeö|çülebilirkolçapı(29-40cm)

beliıtilıniş olııalı ve steteskop giriş yerini gösteren bir işaret bıılunmalıdır.

l 0. Manşet iç lastik ölçüleri 12 x 23 cnı (+/- 2 cn-ı) olmalıdır.

l 1 . Manşet iç Iastik l-ıava verilınesi esnasında derl-ıal şişmeli ve gevşemenıelidir.

l2. Manşet iç lastil< lıoıtuıı-ı|arı çil'tli olııp, katlanınayaıı dayaııı|<lı vtıll<aııize l<auçtıktan iınaledilıniş olınalıclır.

l3. Puaı,yeşilvulltanize kauçuktan imal edilıniş olıııalı ve üzeriııde orijiı-ıaI baskılı ır,ıarkası ve ıneıışeibıılurıınalıdır.

14. Pı-ıar, İç lastiği (tazl,ik kesesi) kolayca şişirebilıneli ve plıar dip kısıı-ıında filtresi bı"ıluırınalıdır.

l5. Aynı markaya sahip 1 adet steteskop birlikte verilınelidir.

16. Alct,i),i ciııssuııi derideııyapılı,ırış,sağIaıı-ıdikilınişveiizerideorijinal ıırarkasıveınodelibeliıtilnıişçaı-ıtasıııda

olı-ı-ıaiıclıı,.

l7. Alet, orijiıral ltartcıır ktıtıısıı içerisiı-ıde olup, l«ııtıı |izeriııde ıırarka, ır-ıodel, seri ı-ıuınaraları ile i-iretici ve itlıalatçı

fi rnra bel irtilıniş olınalıdır.

l8. Tansiyon aleti 2 yıl garaııtili olıııalı, uluslararası geçerli l«alite belgesiııe (CE, ISO) haiz ve UTS ve UBB kayıtlı

olıııalıclır.

l9. Ürc,tici flrıı-ıa tiriinü tesIiı-ır etıı-ıedeı-ı öırçe, tiriinii ltı-ılanıcıya getirıııeli,iiriiı-ı deııendikteı-ı soııra oıray alıp iirüır

tesliıniyapnıalıdır.
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