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8. Teklif veren firma teklif ettigi-Grinie ilgil
onay.almahdir.

10.Tekhif veren firma, teklif ettigi malzemelerin USB ve UTS be

TURNIKE KIT TERNIK SARTNAMIES]

Sutur materyalini kontro! etmek icin kuli
olan 20 cm uzuntukta PYC'den imal editmiy slmalidir.

Tape kontrolii icin kuli
plastik cekicist olan 20 cm uzunlukea plastik olmalidir.

Kitin ug kisimiart travma yaratmayacak sekilde yuvarlatifrs olmalidr,
Atravinatik ve non toksik olmalidsr
Etiten oksit ile steril edilmis olmalidir,

Bir sterif paket icinde 2 kirmizi, 2 mavi 4 adet tape tipi turnike bulunmaldir.

Malzemenin Gzerinde Gritne ajt bil

giler, sterilizasyon yontemi, son kullanma tariti
belirtiimelidir,

Teslim edilecek malzemenin son kullanma tarihi malzemenin tes

liminden itibaren en az 3+1
yil miadh olmalidir,

i numuneyi istem yapan kiinige teslim ederek

lgelerini teklif ekinde sunmalidir.
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amlacak olanset 3 mm ¢apmnda icinde paslanmaz teli

anilacak olan set S mm ¢apinda icinde tape‘f gekmek icin kullanilacak
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ePTFE INCE DUVARL! VASCULAR GREFT TEKNIK SARTNAMESH

Greft ePTFE vapida dlmalidir,

Greft Thinwall (ince duvarh) olmahidir

Greftler 8mm - 8mm ¢apa, 40cm ve Uzeri uzunluklara sahip olmalidir

Greft digta spiral yapida ya da tek tek ringli yapida olmalidir,

Gerektiginde greftin Uzerindeki spiral ya da ringler ¢ikartilabiimelidir. Gikartilan spiral
va da ringler greftin saglamh@ini bozmamalidir.

Greft dig ylzeyi yumusak ve direncli bir tabakayla kaplt olmalidic.

- Greft kaplamas: kanamay! ve terlemeyi dnleyecek sekilde dizayn edilmis olmahdir.

Greft hizh endotelizasyon saglayacak yapida olmalidir.
Implantasyon esnasinda bikalmeleri ve dénmeleri dniemek iciry, greft boyunca diz bir
cizgi bulunmalhdir.

Greft &zel bir sGtur kullanimi gerektirmemelidir.

Malzemeler ETO sterilizasyon ybntemi ile steril edilmis olmali, steril orjinal ambalajinda

testim edilmelidir. Ambalajlar (zerinde sterilizasyon tarihi,son kullanma tarihi,lot

numarast,ulusal bilgi bankast kodu ve teknik dzellikleri belirtimelidir.

Tesilim edilecek malzemenin son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 3 yi

oimalidir.

Teklif veren firma tekiif ettigi Urinle ilgifi numuneyi istern yapan klinige teslim ederek

onay atmaldir,

Teklif veren firma teklif ettigi malzemelerin UBB, Lot numarasi, SUT kodu ve barkod
numaralarit  faturayla birlikte teslim etmelidir.
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TEFLON PLEDGETS TEKNIK SARTNAMESI

3. Kailp ve damar cerrahisi girisimleri esnasinda dokuyu gliclendirip zarar gérmesini
engetlevecek bir yapiya sahip olmahdir.

2. Teflon ya da benzeri mamiilden imal edilmis ve liflenmemis olmalichr,

3

Malzeme kullanim sirasinda tiftiklenmeyecek. (stkistinilmiss olacak)

4. Malzeme porlu olacak ve dokunun hava almasini temin edecektir.

5. Dokuya uyumly, hipoallerjik dzeliikte olmahdir.

6. 1posette 5mm x5 mm ve/veya 33x7mm boyutunda pledgets olmahdir,

Steril orijinal ambalajinda 10 adet pledget olacaktir.

8. Maizeme ETO ile steril edilmis olmalidir.

8. Steril arnbalajda olmalidir.

10. Malzemenin Uzerinde sterilizasyon yontem, son kullanma tarihleri belirtilmelidir,

11, Tesiim edilecek malzemenin son kallanma tarihi malzemenin tesliminden itibaren en
&z 3+1 vil miadh olmatidir.

12 Teklif veren firma, tekiif ettigi malzemelerin UBB ve UTS belgelerini teklif ekinde sunmalidir.
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KORONER BISTURISI Ucy (15 derece 5,0mm bicak boyunda) TEKNIK

SARTNAMESI

Bistin pastanmaz gelikten, taglamasiz keskinlestirme iglemi uygulanarak imal edilmig
olmalicr.

Bisturi yazeyi mat olarak cilatenmus ofmalidir.

Bistiri 15 derece agili ,5.0mm 0.5 bigak boyunda olmalidir.

Bistiri tekli sterdl paketierde tek kulflamimiik olmalidir.

Bistir sapl olmalichr.

Sistln stab modeli ofmalichr

Bistlri ambalajlannda sterilite melodu son kullarm tarihy urin kod numarast, Urelict

firma imal sert numarast agikga belirtiimis olmahdir.

Ambalajtar sterilitesini koruyacak sekilde makas veya baska bir afet kullanmi

gerektirmeden agilabilecek yapida olmalidir.

Uretim sureci gereksiz doku yirtitmasina veya deformasyonuna yol agmadan kesen

bir drnek kenarl olarak Gretiimis olmahdir.

Teklif veren firma teklif ettigi Grtnle ilgili numuneyi istem yapan kiinige teslim ederex
onay almaldir.

Teklif veren firma teklif ettigi malzemelerin UBB, Lot numarast, SUT kodu ve barkod

numaralarm  faturayla birlikte tesiim etmelidir
KV 1376
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KORONER VASKULER BLOWER SISTEMI TEKNIK SARTNAMESI

1. Sistem Cerrahi operasyon espasinda anostomoz bolgesinin temizlenmaesini, gorusun

mikemmel olmasint saglamalidir.

2. Sistem izotonik sivi te kuru havay, 6zel ug dizayni ile kanstirarak mikro blgekte
paskdriebilmelidir.

f_.J,)

Sistem dlisgtk profilli olmaly, cerrahi alanda az yer kaplamalidir.
4. Sistem ergonomik olmalive kullammi rahat olmahidir.
5. Sistemin ucu malleable olmali, cerrahin istedigi sekilde lavrilabilmelidir.

6. Puskiirtme basmar ve izotonik miktari cerrahin istegine gore, bizzat kullanici
tarafindan ve tek parmak hareketiyle ayarlanabilmelidir.

7. Mevcut standart L.V. Admin. Setler ile ve yine mevcut hava mixer sistemleri ile
rahathkda kullanilabilir olmalidir.

8.Tekli steril ambalajda olmahdir.

9.Mafzemenin tizerinde sterilizasyon ydntemi,son kullanma tarihleri
belirtilmelidir.

10.Teslim edilecek malzemenin son kullanmea tarihi malzemenin tesliminden itibaren en

az 311 v miadh olmaldir.

11.Tellif veren firma teklif ettigi Grinle ilgill numuneyi istem yapan klinige teslim
ederek onay almalidir.

12. Teklif veren firma, teklif ettigl malzemelerin UBB ve UTS belgelerini teklif ekinde
sunmalidir,
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