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Kateter ve puIl apart setten oluşmalıdır. Kateter Periton diyaliz kateteri kıvrımlı ve 57
yada 62cın. olacaktır.
Periton diyaliz kateteri 2 cuff'li olacaktır.
Periton diyaliz kateterinin kivrimli tübü üstünde çok sayıda giriş ve çıkış delikleri
bulunacaktır.
Pe riton diyaliz katetc.ri 4.9mm dış çapa ve 2.6mm iç çapa sahip olacaktır.
Periton diyaliz kateteri hem perkütan hem de cerrahi yolla uygulanmaya uygun
tasarırnda olmalıdır
Periton cliyaliz kateteri yarı şeffaf, medikal sınıf silikon kaucuktan imal edilm|ş
olmalıdır
Periton dıyaliz. kateterinin Lızerinde radyopak çizgi olmalıdır.
Periton cliyaliz kateteri gerektiğinde uzatılabilme ve/veya tamir edilme özelliğine sahip
olrnalıdır.
Periton diyaliz. kateteri steril, çift pal<etlemeye sahip olmalıdır.
Periton diyaliz kateteri CE belgesine sahip olmalıdır.Pull apart setin içinde ise Beta-
CAP adaptor, kapak, klemp,'16Fr Pull-apart dilatatör, 18 ga iğne, J/düz klavuztel,
10cc şırınga,,ll11 scalpel, tunnel sti|esi ve 6 adet tül sünger bulunmalıdır.
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, T-itanyunıd;ın yapılnıış, tek tek paketlenmiş steril ambalajlarda olmalıdır.

" peritrın diyaliz kııteterine takıldıktan sonra çıkmasına engel olacak şekilde bir kitleme
lıalk;ısı ıçerrrıtıIi vr-: bu şekilde iki parçadan oluşnıalıdır.

, 2 64 rnııı - 3,1J() rıım iç çap ve 4 BB - 5.0B mm dış çap kalınlıktakı kateterlere
t;ı k ıla kıilrne licj ır

, ,,,:; j , ]|i : 1 '.iı':, .,,i; .l İ;;,İi ,i;İlj :],r.ıl.İ

n uItra traınsfor sL.t poriton diyalizi tedavisinde, titanyum adaptör ile bağlantıyı sağ|ayan
bir ara set olarak kullanıln,ıalıclır.

n Üz_erindr: karııı içine ve dışına sıvı akışını l<ontrol eden döner başlıklı klemp
kıı.ıluıı ını ılıül ır
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