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FORSEPS YÖNTBMLİ PERKÜTaN TRAIGOSTOMİ SETİ
TBKNİK ŞARTNAMESİ

1. Set, trakeO§loıni komplikasyonlarıırı eıl aza iııdiren fbrseps yönteınli (griggs yönteınli)
perkütan trakeostonri için dizayn edilnıiş.olmalıdır.

2. Forsepsli veya forsepsssiz set seçeırekleri ınevcut olınalıdır.Belirtilınediği taktirde staırdart
tesliıı-ıat (l adet,tek blister paket içerisinde bı-ılı.ıııaı-ı forsepsli set olınak iizere) forsepssiz
set olarak yapılmalıdır.

3. Setleriır hepsiniıı veya bir kısrııının forsepsli isteniyor olı-ııası c]uruıııı.ıııda ilıale listesirıde
veYa idari şaıtnamede veya teknik şaılııaıırede bu duruıır belirtilmelidir.

4. Set iÇinde; forsepsli teknikle ltı.ıllaııılaıı özellikli trakeostoıni kanülİ.i ile bağı,tral«eostoııri
kanülü obtüratörii ,bistiiri ,enjektör,l4G intravenöz kaııül,.| uçlıı relıber tel, tek dilatatör, ,
( forsepsli setlerde özel forseps) bulıııııııalıdır.

5. Setin iÇinde, özel oIarak bıı teknil< içiıı tasarlaııı-ııış olaı-ı ve tekııiğin kullaıııııııııııı bir
gerekliliği olaıı obturatoruı-ıuı-ı ortası tiiıı hat boyı.ıııca delik olan ve azotprotol<sit
geçirgenliği çok düştik olaı-ı l<aflı tral<eostomi kaniil|i bulııııınalıdır. Trakeostonıi
kaıiü lüıriiıı obtüratöri.i bu l uııınal ıd ı r.

6. Perkütaır trakeostoıni kitinin içindeki özel üretiın olaıı gııide wire forsepsiıı kullaıııını
sırasıı'ıda forsepsiı-ı Lıcuna ve kapatıldığında forseps ayal<larıııa sıkışıııayacal< ve bıı si.iıede
derahatilerletilebiln-ıesiııe iı-ııl<anverecek şekilcleolınalıveçapı 1.30nını,Juçile
birlikte uzunluğu 45 cın ve teliıı lizeri pTFE ile kaplaırınış olınalıdır,

7. Set tek'Baketeıı olrışınalı, t|iırı ınalzeıneler tek blister paketin içinde olıııalıdır.
8. Griggs teknikli Forsepsli setleri buluıraı-ı'üniteleriıı kullanacağı forsepssiz setler de bu

teknikle kullaııılaıı setlerle aynı ıııa|zeıııe (forseps lıariç) ve pal<etleıneye salıip olmalıdır.9. Bu teknik iÇin geliştirilıniş olaıı özel forseps'iıı üzerinde steİilizasyoıı r.yu ııygulaı-ııa
alaırlarıırda diğercerralıi aletlerle l<arıştırılınaıııası için setin ınarkaİı iIe aynı olan ınarka
yazılı olmalrdır.Set ile forseps ayı-ıı ınarka olınalıdır,

l0. Tek dilatatöriin ucu forsepsiır ııcuyla ayııı kalııılıkta olınalıclır.
1 1. Setiıı üzeriı-ıdeki etikette setiıı 7,8 veya 9 ııuınara setlerdeıı haııgisine ait olcluğıı ve forseps

(griggs) yöııteıniyle ilgi li olduğuııu gösteren ibare bulııııınalıdıi.
l 2. Forseps tekrar kullanılabilınelidir,
l3. ForsePsiı-ı atravınatik forseps ayakları ve forsepssin LıcLı, içiııdeıı gııide-wire geçıııesiı-ıe

izin vereoe'li şekilde tasarlaıııııış olnıalıdır.Forsepssin ııcı.ı atravnıİtik olnaıııİsı içiı-ı
yuvarlatılınış, künt uçlu olıııalıdır.

14. ForsePsli veYa forsepssiz setlerdel<i tral<eostoıııi kanülleri 7,0- 8,0 ve 9,0 ıırıı,ıraralarclaı-ı
birtaıresiı-ıi iÇerıneli ve I-ıaııgi ııı.ııııaradaı-ı buIunacağı idare şaılı-ıaınede veya alım listesincle
beliıti lıniş olıııal ıdır.

l5. Setler seıt blister aınbalajlarda olmalıdır.I(utıı ve set üzeriı-ıde son l<ı.ıllaııım tarilıi,
sterilizasy'6iı şekli, trakeostoıııi kaniiltiııün boyu,çapı yazılı olmalıdır.

16. Firmanın verdiği malzeme farklı setleriır parçaları olmaınalıdır. Blı durunıda özel forseps
dıŞıııda baŞka bir sete ihtiyac olınadan bu tek paketteıı olı;şan setiı-ı trakeostomi açınaya
yeterli olduğunu göstereıı orijiııal katalog verıneIidir.

l7. Firııaıiııı butekı-ıiğinforsepstekniklitrakeostoıni setoldı-ığunııvedilatasyoııiçinözel
forsePs kullanıldığıııı göstereıı oriIinal katalog ve döktiınaıİlarııııı-ı bı"ılunınası ve set
iÇerisindğ':forsePsinde olduğunıı ğösterınesi iİtenınelidir. Firııranııı verdiği ıııalzeıne
yedek ürüıı (spare) olınaııal ıdır.

18. I(utıı iÇiı-ıiJe TürkÇe krıllanıııı kılavuzı.ı ve üri.iı-ıüıı kullaıııınıııı,paket içindeki parçaları
göstereıı ki lavıız bııluııına[ıd ır.
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